ELMED STROBOSKOPE

Gerate & Zubehor
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ELMED Dr. Ing. Mense GmbH ¢ Weilenburgstr. 39 « 42579 Heiligenhaus
+49 (0) 2056 / 9329-0 =  +49 (0) 2056 /9329-33
E-Mail: strobo@elmedgmbh.de

www.elmed-stroboskope.de
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Handstroboskope

Art.-Nr.: 0300700000

Art.-Nr.: 0300200010

Art.-Nr.: 0300201000

Abb. s.o.

Art.-Nr.: 0300201021

Abb. s.o.

Art.-Nr.: 0300201002

Abb. s.o.

Art.-Nr.: 0300201023

Abb. s.o.

HELIO-STROB micro
LED - Handstroboskop

- MeRbereich 1-2000 Hz / 60-99999 min-1
- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Lichtleistung max. 360 Lux

Lieferumfang:
HELIO-STROB micro, Hartschalenbox, 2 Stk. Mignonzelle (AA/LR6)

TURBO-STROB 12-24VDC
inkl. Blitzréhre und 3-pol. Stecker fir ext. Spannungsversorgung

- MeRbereich: 1-400 Hz / 60-48000 min-1

- Interne und externe Triggerung

- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Lichtleistung: max. 480 Lux

TURBO-STROB (AC)

- MeRbereich: 1-400 Hz / 60-48000 min-1

- Interne und externe Triggerung

- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Lichtleistung: max. 480 Lux

Lieferumfang:
TURBO-STROB 12-24VDC, Netzteil 100-240VAC

TURBO-STROB (AC/DC)
Kombiset fiir Netz- und Akkubetrieb

- MeRbereich: 1-400 Hz / 60-48000 min-1

- Interne und externe Triggerung

- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Lichtleistung: max. 480 Lux

Lieferumfang:
TURBO-STROB 12-24VDC, Akkumulator 12V/2,3Ah Ni-MH in Glrteltasche,
Schnellladegerat 100-240VAC

TURBO-STROB-800 (AC)

- MeRbereich: 1-800 Hz / 60-48000 min-1

- Interne und externe Triggerung

- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Lichtleistung: max. 480 Lux

Lieferumfang:
TURBO-STROB 12-24VDC, Netzteil 100-240V AC

TURBO-STROB-800 (AC/DC)
Kombiset fiir Netz- und Akkubetrieb

- MeRbereich: 1-800 Hz / 60-48000 min-1

- Interne und externe Triggerung

- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Lichtleistung: max. 480 Lux

Lieferumfang:
TURBO-STROB 12-24VDC, Akkumulator 12V/2,3Ah Ni-MH in Girteltasche,
Schnellladegerat 100-240VAC
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Stroboskope mit separater Handlampe

Art.-Nr.: 0300310010 HELIO-STROB BETA
115/230VAC, inkl. Handlampe und Blitzréhre

- MeRbereich: 1-400 Hz / 60-48000 min-1

- Interne und externe Triggerung

- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Interne und externe Steuerung der Blitzfolge

- Lichtleistung: max. 2700 Lux

Art.-Nr.: 0300330010 HELIO-STROB BETA A3
115/230VAC, inkl. Handlampe und Blitzréhre
Abb. s.o.
- MeRbereich: 1-400 Hz / 60-48000 min-1
- Interne und externe Triggerung
- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Interne und externe Steuerung der Blitzfolge
- externe Triggerung bis ~9000 Hz
- Zeitlupenfunktion (Slowmotion)
- Lichtleistung: max. 9600 Lux

Gerateoption
Art.-Nr.: 0310360021 TTL-Ausgang fur HELIO-STROB

TTL Signal zur Synchronisation externer Gerate auf die Blitzfrequenz
(z.B. Schwingungsmonitore, Ereigniszéhlung)

Art.-Nr.: 0300400010 HELIO-STROB GAMMA
115/230VAC, inkl. Handlampe und Blitzréhre

- MeRbereich: 1-1075 Hz / 60-64500 min-1

- Interne und externe Triggerung

- Verschiebung des Beobachtungspunktes (Phasenverschiebung)
- Interne und externe Steuerung der Blitzfolge

- Blitzenergie: 1 Ws

Sonderentwicklungen und Spezialanfertigungen auf An frage
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